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Storm 4 X-plore Invacare

Marca: Invacare
0.00 €
10% IVA incl.

Portes gratis a partir de 90 eur.

Certificado CE (Conformidad Europea)

Todos los productos se entregan listos para su
uso

Invacare Storm 4 X-plore: Silla eléctrica
todoterreno con suspensión en las 4 ruedas
La Invacare Storm 4 X-plore es una silla de ruedas eléctrica de tracción trasera diseñada para
proporcionar autonomía, estabilidad y confort a personas con movilidad reducida, especialmente en
desplazamientos por exteriores y terrenos irregulares. Su principal diferencia frente a la Storm 4
convencional es su avanzado sistema de suspensión independiente en las 4 ruedas, que absorbe
mejor los impactos y mejora la tracción sobre diferentes tipos de terreno.

Suspensión regulable y máximo confort
La firmeza de las cuatro suspensiones puede regularse según las necesidades del usuario o el tipo de
superficie. Además, puede incorporar basculación manual o eléctrica del asiento hasta 25°, sistema de
asiento configurable y kit de iluminación LED, proporcionando una conducción cómoda y segura.
Incorpora también el mando REM400, con pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas, configurable según
las capacidades del usuario.

http://dismovil.net
https://www.dismovil.net/es/marca-movilidad-reducida/invacare


Potencia y autonomía para los recorridos más exigentes
Equipada con motores DuraWatt de 340 W, la Storm 4 X-plore está disponible con velocidades de 6, 10
y hasta 12 km/h. Sus baterías de 73,5 Ah proporcionan una autonomía de hasta 37 km y soporta un
peso máximo de usuario de 150 kg. Además, puede superar obstáculos de hasta 100 mm según
configuración y afrontar pendientes seguras de hasta un 20 %, convirtiéndola en una silla
especialmente preparada para un uso intensivo en exteriores.

Características técnicas:

Largo 119 cm (91 cm sin reposapiés)
Ancho 63 cm

Alto Modulite - 102 a 119 cm
Recaro 113 cm

Ancho asiento Modulite - 38 a 53 cm
Recaro - 49 a 53 cm

Profundidad asiento 41 a 51 cm
Altura asiento al suelo 44 a 69 cm

Altura respaldo Modulite - 48, 54 o 56 cm
Recaro - 77 a 83 cm

Radio de giro 177 cm
Pendiente máxima 20%
Capacidad superar obstáculo 6 - 10 cm
Ruedas delanteras 3.00-6 neumáticas
Ruedas traseras 3.00-8 nemáticas
Batería 73,5 Ah
Motor 340 W
Velocidad máxima 10 km/h
Autonomía máxima 42 km
Peso máximo usuario 150 Kg
Peso total 174 Kg

CONSULTAR CONFIGURACIONES


