STRICKER o

Equipamiento TETRA estandar

Cambio, potenciometro y ayuda
para arrancar con el mentén

Sujecion de muiieca regulable
y maleable para un ajuste éptimo
(cubiertas con cuero artificial)

Lastres laterales de 5 Kg
a cada lado de la horquilla

v'= estandar O= opcional [XI= no disponible Smart Tetra 16" Smart Tetra 20" Smart Tetra 24"
Transmision Cadena ’ ’ ’
Correa dentada
16" v
20" v
Tamafio de la rueda

24" 4
26" )

Peso en Kg. Sin baterias ni lastres 17,5 19,5 20,5
Lastres horquilla 10 Kg 1 bateria 11,6 AH = 2,5 kg v v v

Potencia del motor 250 Watt 250 Watt 250 Watt
Velocidad y motor Velocidad 23 km/h 25 km/h 25 km/h

Voltaje de funcionamiento 36V 36V 36V
Ayuda para arrancar Adelante 6 km/h 4 v v
1 bateria on top 4 v v
Li-lon Bateria 2 baterias der/izq de la horquilla o o o
3 baterias: 1 arriba y 2 en la horquilla o o o
Freno de disco y freno “V” contrapedal v v v
Freno Freno "V" con bloqueo-parking en cuadro v v v
Freno de disco con bloqueo-parking
Marcha atras
Numero de marchas Estandar 16 16 16
Posicién del cambio y Cambio en el Erg:ocsgr:rt'?;gecazrfa del menton. v v v
dhe i Cambio y/o freno en los puiios ergonémicos o o o
Mountain Drive Reductor 2,5:1 v v v
Tamario de platos y 44-11a32 v v v
pifiones 44/32/14 - 11 a 32
Stricker Slim (estrecha) o o o
Tipo de manivelas Stricker Bullhorn (ancha) v v v
Stricker corta (dos posiciones) o o O

Para mas informacion puede consultar nuestra web‘ﬁwww.rodem.es




